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SOMMARIO

Marlon ST è la gamma di lastre 
multiparete per vetrate prestazioni 
elevate realizzate con policarbonato 
resistente ai danni con strato coestruso 
di protezione dai raggi UV.

Con 60 anni di esperienza nel settore, Brett Martin 
ha messo in atto la sua perizia tecnica per progettare 
questa gamma estesa e in costante crescita di pannelli in 
policarbonato multiparete che è diventata la scelta preferita 
dei professionisti nei campi dell’edilizia, dell’orticoltura, 
dell’agricoltura e del fai-da-te di tutto il mondo. 

•	 Ottima trasmissione luminosa
•	 Protezione contro i raggi UV coestrusa 
•	 Isolamento termico
•	 Ottima resistenza agli urti 
•	 Eccellente rapporto resistenza-peso
•	 Ottima resistenza al fuoco
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GAMMA MARLON ST Spessori
4 mm – 55 mm

Prodotti speciali
Protezione contro i raggi UV su due lati / Antigoccia / Tinte speciali

Due pareti (Due) Spessori 4, 6, 8, 10 e 30 mm

Tre pareti (Tre) Spessore 16 mm

Parete M (M) Spessore 16 mm

Parete X (X) Spessore 16 mm

Sei pareti (Sei) Spessore 10 mm

Quattro pareti (Quattro) Spessori 8 mm e 10 mm

Parete M (M) 16 x 32mm Luminosità ottimizzata

Cinque pareti (Cinque) Spessori 16 e 25 mm

Parete 7X (7X) Spessori 20 mm e 25 mm

Sette pareti (Sette) Spessori 16, 32 & 35 mm

Parete XX (XX) Spessori 32 & 35 mm

Nove pareti (Nove) Spessore 32 mm

Dieci pareti (Dieci) Spessore 35, 40 e 55 mm

STRUTTURE

Trasparente

Trasparente

Trasparente

Perlaceo

Bronzo

Bronzo

Opale

Opale

Bronzo/Opale HeatGuard/
Opale

HeatGuard/Opale

Solar Gold

Solar Gold

IR Blue

Heatguard

Bianco/nero/bianco

TINTE STANDARD

BICOLORE

COLORAZIONI A CONTROLLO SOLARE

LASTRA OPACA

LASTRA ANTINEBBIA

Disponibile in 
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Materie prime LastraResina

100t
Biomateriale riciclato

900t
Materiale fossile

100t
Resina biocircolare 

attribuita

900t
Resina standard

100t
Lastra Marlon BioPlus 
biocircolare attribuita

900t
Lastra Marlon standard

Il Bilancio di Massa è l’approccio innovativo 
del settore della plastica volto a offrire 
resine rinnovabili di nuova generazione. 
Supera gli ostacoli pratici nella produzione legati alla sostituzione delle 
risorse fossili con materiali riciclati di origine biologica, per esempio 
olio alimentare usato, e accelera la riduzione di emissioni di carbonio. 

Il bilancio di massa introduce quantità misurate di materiali 
di origine biologica nelle fasi preliminari d el processo di 
produzione della resina e attribuisce esattamente le stesse 
quantità alla resina finita. Tale attribuzione si riporta nella lastra 
Marlon, che è definita e venduta come prodotto biocircolare.

Cos’è il bilancio 
di massa?

Sostenibilità 
avanzata

Sostenibilità certificata
Ogni ordine di Marlon 
Bioplus è coperto dalla 
nostra certificazione ISCC 
plus a conferma che il 
materiale a base bio è stato 
prodotto all’insegna della 
sostenibilità e distribuito 
tramite il nostro sistema 
di bilancio di massa.

Scegliere Marlon BioPlus per ridurre il 
carbonio incorporato nel proprio progetto.
Passando dal policarbonato di origine fossile a resine di produzione 
certificata con il 89% di materiale biocircolare attribuito tramite il 
bilancio di massa, siamo in grado di offrire lastre in policarbonato 
con un impatto sull’ambiente drasticamente ridotto.

L’utilizzo di resine prive di ripercussioni sul clima per la realizzazione 
di lastre prodotte con il 100% di energie rinnovabili, riduce in 
modo significativo il carbonio incorporato ad esse associato.

89% 100%
Certificazione ISCC PLUS. Resina 

di attribuzione biocircolare, 
senza effetti sul clima.

Sostituzione di 
materia prima di 
origine fossile.

Energie rinnovabili 
utilizzate nella produzione 

di resine e lastre.
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Eccellente 
rapporto 
resistenza-peso
Il rapporto resistenza-peso del policarbonato lo 
rende un materiale ideale nelle applicazioni per 
coperture e vetrate e un’alternativa eccellente 
ai materiali da costruzione più pesanti.

Caratteristiche e vantaggi

88

200 volte più resistente 
del vetro a solo una 

frazione del peso

Ottima resistenza agli urti Soluzione straordinaria per 
vetrate adatta anche nelle 

condizioni climatiche estreme

Rigido e autoportante, 
consente una vasta gamma di 

applicazioni architettoniche

Il peso contenuto consente 
design architettonici che non 

potrebbero essere realizzati con 
materiali più pesanti

Leggerezza per il risparmio 
energetico durante il trasporto e 

facilità di movimentazione.

Durata prolungata significa 
minore manutenzione

Riduce al minimo l'esigenza di 
riparazioni costose
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Prestazioni 
tecniche 
straordinarie

La struttura a pareti multiple della 
lastra Marlon ST offre una soluzione 
per vetrate con isolamento termico. 
Ottenete valori U fino a 0,83 W/m²K

Il policarbonato offre un’ampia gamma di 
proprietà tecniche che lo rendono la soluzione 
ideale persino negli ambienti più difficili. 

Caratteristiche e vantaggi

Temperatura d’esercizio fino a 
100 °C - idonea ad ambienti interni 

o esterni ad alte temperature

Ottime prestazioni ignifughe con 
certificazione disponibile emessa 
dall’ufficio tecnico di Brett Martin 

Per applicazioni in cui entrambi 
i lati della lastra sono esposti al 
sole, è disponibile una versione 
di protezione anti-UV bifacciale

Lo strato coestruso di protezione 
contro i raggi UV filtra oltre il 98% 

dei raggi UV per una maggiore 
resistenza agli agenti atmosferici, 

prevenendo l’ingiallimento e 
mantenendo inalterata la robustezza

Le vetrate protettive dai raggi UV 
riparano dagli effetti nocivi del 

sole tutto quanto si trova al disotto 
di esse come, per esempio, le 

persone, il bestiame e le piante 

Garanzia limitata, per maggiori 
informazioni, rivolgersi al nostro 

ufficio tecnico

GARANZIA
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Ottima 
trasmissione 
luminosa

Consente una trasmissione 
luminosa oltre l’80% 

Una minore necessità di luce 
artificiale taglia i costi energetici 

dell’edificio

Assortimento di tinte che offrono 
diversi livelli di trasmissione e 

diffusione luminosa per soddisfare 
le esigenze del progettista

È stato dimostrato che la luce 
naturale del giorno favorisce 

la salute e il benessere 
e migliora l'umore

Le qualità ottiche del policarbonato lo rendono 
ideale nelle applicazioni che necessitano la 
massima intensità della luce del giorno.

La luce naturale del giorno 
aumenta la produttività e 

il rendimento nelle scuole, 
nei luoghi di lavoro e nelle 

strutture sportive

Caratteristiche e vantaggi
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Applicazioni

Edilizia e architettura 
L’elevata trasmissione luminosa, unita 
all’isolamento termico della struttura 
multiparete, indica che Marlon ST è il 
materiale ideale per i lucernari e le vetrate 
verticali. La luce naturale e i valori U di 
soli 0,83 W/m²K contribuiscono a una 
maggiore efficienza energetica dell’edificio, 
mentre l’estetica elegante delle lastre 
ottimizza le possibilità di progettazione per 
un'architettura che incanta lo sguardo.

Lucernari
Vetrate verticali
Facciate
Parapioggia 
Tettoie
Passerelle

L’ottimo rapporto resistenza-peso, le straordinarie prestazioni tecniche e 
l’eccellente trasmissione luminosa di Marlon lo rendono la scelta ideale in una 
gamma di applicazioni in ambito edile, orticolo, agricolo e dell'hobbistica.

Robuste e durature, seppur leggere, le lastre 
per vetrate Marlon ST sono facili da installare 
e riducono l’esigenza di frequenti riparazioni 
costose. La gamma di tinte a controllo solare e 
per la trasmissione luminosa offre la massima 
luce solare del giorno per le colture oppure una 
luce naturale controllata, contribuendo a un 
ambiente confortevole per il bestiame. La luce 
naturale riduce la necessità di luce artificiale. 
Lo strato coestruso di protezione contro i raggi 
UV, in grado di bloccare oltre il 98% dei raggi UV 
nocivi prolunga la durata della vetrate protegge gli 
animali e le piante dagli effetti dannosi del sole. 

Orticoltura e agricoltura 

Casa e giardino
La lastra Marlon ST è leggera, facile da 
maneggiare e da installare con attrezzi d’uso 
comune, il che la rende la soluzione ideale per i 
progetti di valorizzazione della casa e del giardino. 
Scegliete da un’ampia gamma di prodotti idonei 
per la pianificazione di progetti di hobbistica 
semplici, come la sostituzione di vetrate della 
serra, finestre di un ripostiglio e un gazebo per 
operai che intraprendono lavori più complessi 
come tettoie per auto, parasole e verande.

Conservatories
Sun rooms
Swimming pool covers
Lean-to extensions
Pergolas
Sun screens 

Serre commerciali
Vivai
Serre per hobbistica
Stalle per bovini
Sale di mungitura
Fienili
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La lastra di policarbonato multiparete Marlon ST è un 
materiale isolante leggero per vetrate , realizzato con 
policarbonato resistente agli urti. Lo strato coestruso 
di protezione UV conferisce al prodotto una notevole 
resistenza all'azione dei raggi UV. Le lastre multiparete 
Marlon ST sono disponibili in un’ampia scelta di spessori, 
strutture e opzioni per una vasta gamma di applicazioni di 
coperture, rivestimenti e vetrate.

•	 Lucernari e vetrate verticali
•	 Pensiline e passerelle 
•	 Verande e serre
•	 Segnaletica ed esposizione

Applicazioni

Caratteristiche principali

•	 Peso ridotto e robustezza, uniti a una struttura forte 
•	 Struttura multiparete termicamente isolante 
•	 Opzioni per la massima trasmissione luminosa o a controllo solare
•	 Gamma estesa di strutture e spessori

Gamma di prodotti

Spessori
4 mm – 55 mm

Strutture
Due pareti, Tre pareti, Quattro 
pareti, Parete M, Parete X, 
Cinque pareti, Sei pareti, Parete 
7X, Sette pareti, Parete XX, Nove 
pareti, Dieci pareti

Prodotti speciali
Protezione contro i raggi UV sui 
due lati / Antigoccia

Tinte standard

Trasparente Bronzo

Opale Perlaceo

Gamma estesa di strutture, 
spessori e tinte.

DISPONIBILE IN 
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Le lastre di policarbonato multiparete bicolore 
Marlon ST sono caratterizzate combinazioni di colore 
bistrato, ognuna delle quali svolge una funzione 
specifica: limitando, da un lato, l'accumulo di calore 
e il riverbero solare e, dall'altro, diffondendo una 
luce naturale morbida e delicata. Lo strato esterno a 
controllo solare assicura un abbattimento dell'apporto 
termico fino al 50% mentre lo strato interno - opale 
- favorisce la diffusione della luce, esaltando gli 
aspetti estetici e di vivibilità di serre, box e verande. 
Le soluzioni bicolore includono le varianti opale 
HeatGuard e bronzo opale, pensate per realizzare 
ambienti confortevoli, illuminati naturalmente.

•	 Lucernari 
•	 Verande 
•	 Solarium

Applicazioni

Caratteristiche principali

•	 Strato esterno a controllo solare con elegante strato interno opale
•	 Luce naturale diffusa e delicata
•	 Guadagno termico ridotto fino al 50%

Gamma di prodotti

Strutture
Quattro pareti da 8mm, Sei 
pareti da 10mm, Cinque pareti 
da 25mm, Parete 7X da 25mm,  
Sette pareti da 32mm, Sette 
pareti da 35mm

Prodotti speciali
Protezione contro i raggi UV sui 
due lati / Antigoccia

Bicolore

Bronzo opale HeatGuard opale 

Lastra multiparete bicolore per una 
decorazione estetica all’interno e 
all’esterno di verande e solarium. 

DISPONIBILE IN 

19191818



La lastra in policarbonato multiparete Marlon ST a 
controllo solare con tecnologia che riflette il calore 
consente di realizzare ambienti piacevolmente freschi, 
illuminati naturalmente, senza il problema dell'accumulo 
termico tipico delle vetrature di grandi dimensioni. 
La tecnologia avanzata a controllo di calore blocca 
intelligentemente il calore che trasmette l’energia 
solare a infrarossi pur consentendo la penetrazione 
di livelli elevati di luce naturale attraverso la lastra 
senza compromettere la trasmissione luminosa.

•	 Lucernari 
•	 Verande 
•	 Solarium

Applicazioni

Caratteristiche principali

•	 Riduce le temperature fino a 13 °C*
•	 Ambienti freschi, illuminati con luce diurna
•	 Opzioni cromatiche per la massima 

trasmissione luminosa o luce diffusa
*Rispetto al materiale trasparente

Gamma di prodotti

Strutture
Quattro pareti da 10mm, Sette 
pareti da 16mm, Nove pareti da 
32mm, Sette pareti da 35mm

Prodotti speciali
Protezione contro i raggi UV sui 
due lati

Colorazioni a controllo solare

Heatguard Solar Gold

IR Blue

Le tinte a controllo solare riducono 
l’accumulo di calore fino al 50% rispetto 
alla lastra per vetrate trasparente. 

DISPONIBILE IN 
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Marlon ST con controllo della condensa è un materiale 
straordinario per le vetrate di serre che si sposa con 
la tecnologia orticola moderna e offre l’ambiente 
ottimale per la crescita controllata di piante giovani e 
adulte per un raccolto produttivo. Lo strato superficiale 
antigoccia impedisce la formazione di gocce d'acqua 
e riduce la condensa nonché l’annebbiamento 
associato. Questo prodotto di una tecnologia superiore 
raggiunge livelli elevati di trasmissione luminosa 
fotosintetica necessaria per la crescita di piante sane 
e riunisce la resistenza a impatto elevato, il controllo 
della condensa e la protezione dai raggi UV.

•	 Serre commerciali
•	 Serre da giardino
•	 Vivai

Applicazioni

Caratteristiche principali

•	 Il controllo della condensa riduce la perdita di 
raccolto causata dal gocciolamento

•	 L’elevata trasmissione luminosa favorisce la crescita di piante sane
•	 Resiste all’irraggiamento UV pericoloso

Gamma di prodotti

Spessori
4 mm – 16mm

Strutture
Due pareti, Tre pareti, 
Quattro pareti

Prodotti speciali
Protezione UV bifacciale

Colori e tinte

Trasparente

Lo strato antinebbia elimina la condensa 
per la massima luce solare del giorno e 
un minore danno idrico alle piante.  

DISPONIBILE IN 
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La lastra Marlon ST Opaque multiparete in policarbonato 
riunisce un nucleo nero con una superficie bianca 
esterna altamente riflettente per 0% di trasmissione 
luminosa attraverso la lastra e il massimo riflesso di 
luce dalla superficie della stessa. Queste caratteristiche 
rendono Marlon ST Opaque la soluzione ideale per 
le pareti di serre di cannabis terapeutica in quanto 
aiuta a controllare i cicli di luce diurna/notturna. 
Marlon ST Opaque offre anche la riservatezza e 
sicurezza totali per il raccolto. Inoltre, la struttura 
termicamente isolante multiparete delle lastre aiuta 
a mantenere la temperatura interna della serra.

•	 Pannelli e pareti
•	 Serre
•	 Depositi

Applicazioni

Caratteristiche principali

•	 Completamente opaco per 0% di trasmissione luminosa
•	 La superficie bianca altamente riflettente 

massimizza la luce per la fotosintesi
•	 �Offre riservatezza e sicurezza delle pareti di serre in 

cui si coltiva la cannabis per scopi terapeutici

La nostra gamma di profilati di collegamento in 
policarbonato e profilati di chiusura terminale della 
lastra da usare con la lastra di policarbonato multiparete 
Marlon ST è realizzata con policarbonato Marlon 
resistente ai danni con protezione dai raggi UV. Scegliete 
da una gamma di misure per adattarsi alla lastra di 
policarbonato multiparete da 4 - 16 mm. Dal peso 
ridotto seppur robusti, i profilati in policarbonato della 
nostra gamma s’installano con rapidità e facilità. Una 
gamma completa di colori è disponibile per adattarsi a 
qualsiasi lastra di policarbonato Marlon ST multiparete.

•	 Serre
•	 Tettoie per auto
•	 Tettoie fai-da-te

Applicazioni

Caratteristiche principali

•	 Prodotto realizzato con policarbonato Marlon di eccellente qualità 
•	 Opzioni per adattarsi alle lastre da 4 mm, 

6 mm, 8 mm, 10 mm & 16 mm
•	 Strato coestruso di protezione contro i raggi UV 
•	 Leggerezza e maneggevolezza

Profilati di collegamento 
della lastra

Copertura e 
profilo di base

Profilato ad H

Chiusura terminale della lastra

Gamma di prodotti

Copertura e profilo di base
Idoneità per l’uso con lastre da 
6 mm, 8 mm e 10 mm

Profilato ad H
Opzioni per lastre da 4 mm, 
6 mm, 8 mm, 10 mm & 16 mm

Profilato ad U
Opzioni per lastre da 4 mm, 
6 mm, 8 mm, 10 mm & 16 mm

Prodotti speciali
Protezione contro i raggi UV sui 
due lati

Profilato ad U

Gamma di prodottiLastra opaca che include un nucleo 
nero con una superficie bianca che 
offre 0% di trasmissione luminosa e 
il massimo riflesso luminoso. 

Spessori
8 mm

Strutture
Quattro pareti

Prodotti speciali
Protezione contro i raggi UV sui 
due lati

Colori e tinte

Bianco/nero/bianco
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INFORMAZIONI 
TECNICHE E 
LINEE GUIDA PER 
L'INSTALLAZIONE 
Marlon ST Longlife è un prodotto robusto, e 
tuttavia leggero. L'installazione è semplice e 
immediata, ma è fondamentale che le seguenti 
regole siano osservate a ogni installazione. 

Per assistenza tecnica riguardo progetti specifici, si prega di scrivere a 
technical@brettmartin.com

27272626



È disponibile un assortimento completo di accessori 
totalmente compatibili tra cui profilati di collegamento, 
chiusure terminali della lastra, fissaggi, nastri e sigillanti 
al silicone per una soluzione completa di copertura.

Linee guida per l'installazione

Foratura e fissaggio
•	 Quando si eseguono dei fori di fissaggio, questi 

devono essere di dimensioni maggiori (18 mm) per 
consentire la libertà di movimento della lastra.

•	 Forare tra le scanalature e almeno a 
40 mm dal bordo della lastra. 

•	 I dispositivi di fissaggio non devono essere serrati 
eccessivamente; di nuovo, questo consente il 
movimento naturale della lastra e ne previene i danni.

Stoccaggio e preparazione delle lastre
 
•	 Immagazzinare le lastre su superfici piane. 

Utilizzare una copertura opaca, aderente alle 
lastre, per proteggerle da vento, pioggia e sole. 
Immagazzinare preferibilmente al coperto.

•	 Accertarsi che il lato chiaramente identificato 
come protezione UV della lastra Marlon 
ST sia rivolto verso l'esterno.

•	 Le lastre Marlon ST devono sempre essere installate 
con le scanalature in senso verticale o in pendenza.

•	 I tetti devono sempre essere progettati con 
una pendenza minima di 5° per consentire un 
drenaggio adeguato dell'acqua piovana.

•	 La lastra Marlon ST può essere tagliata con 
una sega circolare a denti fini oppure una 
sega manuale a un angolo concavo.

Finitura
Coprire il nastro traspirante con un profilo a "U" sigillato 
sulla superficie superiore della lastra con un piccolo 
cordone di silicone.
•	 Utilizzare un silicone neutro a basso modulo, in 

quanto un silicone multiuso causerà l'incrinatura e la 
disintegrazione del policarbonato.

•	 Assicurarsi che tutta la pellicola sia stata totalmente 
rimossa immediatamente dopo l'installazione.

È necessario prevedere una sufficiente tolleranza per la 
dilatazione termica in tutti questi casi:
•	 Guide per vetrate
•	 Coperture laterali e terminali
•	 Fori di fissaggio

IMPORTANTE
Le lastre in policarbonato si dilatano alle alte 
temperature e si contraggono alle basse temperature.

Espansione termica

•	 Un nastro sigillante in alluminio si applica 
sulla parte superiore della lastra per prevenire 
l’ingresso di umidità, polvere e insetti.

•	 Del nastro traspirante deve essere utilizzato sulla testata 
terminale della lastra per ridurre al minimo la condensa 
e prevenire l'ingresso di polvere o insetti nella lastra.

Accessori di installazione

Quando si installa una qualsiasi 
lastra Marlon ST è importante 
che gli accessori siano adatti a 
un uso con il policarbonato.

Spessore della lastra Marlon ST (mm)

4 6 8 10 16 20 25 30 32 35 40 55

Struttura Due Due Due Quattro Due Quattro Sei Tre Cinque M M X Sette 7 X 7 X Cinque Due XX Sette Nove XX Sette Dieci Dieci Dieci

Spessore lastra 
mm (±0,5) 4 6 8  8 10 10 10  16 16 16 16 16 16 20 25 25 30 32 32 32 35 35 35 40 55

Distanza tra le 
scanalature  
(nominale) mm

6 6 10 12.5 10 12,5 11.3 20 20 17.5 32 12.4 14 20 20 20 35 16 20 20 16 20 20 20 20

Larghezza lastra 
max mm 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100  2100 2100 1250 1250 2100 2100 2100 2100 2100 1250 1250 2100 1250 980 2100 1250 1250 1250

Peso approssimativo 
g/m2

800 1300 1500 1500 1700 1700 1700  2700 2700 2800 4000 2500 2500 2800 3100 3400 3500 3800 3600 3600 4200 3900 3900 4300 5000

Trasmissione 
luminosa %

Clear S 85 82 82 74 82 74 68  77 69 73 74 66 64 62 62 68 77 64 64 57 67 63 54 54 52

Bronze B 28 26 20 21 20 19 –  18 16 – – – – – 11 11 18 11 7 – 11 7 – – –

Opal V 39 39 39 39 40 34 –  42 39 35 39 34 – 28 28 30 37 40 33 30 33 31 35 33 32

Valore U W/M2k 3,9 3,7 3,4 2,8 3,2 2,5 2,4 2,4 1.9 2,2 2,5 2,0 1.78 1.6 1.4 1.6 2,6 1.4 1.25 1.2 1.4 1.2 1.08 0,99 0,83

Impatto a caduta 
Impatto Gardiner a 
23 °C Nm

21,3 27 >27 >27 >27 >27 >27 >27 >27 >27 >27 >27 >27 >27 >27 >27 >27 >27 >27 >27 >27 >27 >27 >27 >27

La tabella delle proprietà tipiche include alcuni articoli non standard che possono essere soggetti a quantità minime di ordinazione e tempi di consegna prolungati.
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Policarbonato
Proprietà meccaniche

Robustezza e resistenza al 
danneggiamento
I danni alle vetrate possono essere pericolosi e 
costosi ma i nostri pannelli in policarbonato Marlon ST 
multiparete offrono un’eccellente protezione contro grandine, 
atti vandalici e danni accidentali con una resistenza agli 
urti fino a 200 volte maggiore di quella del vetro. Questa 
peculiarità si conserva in un’ampia gamma di temperature 
e per tutta la prolungata vita operativa. Le lastre Marlon 
ST mantengono le loro proprietà fisiche in condizioni 
climatiche estreme rendendole la soluzione ideale per 
vetrate in progetti in tutto il mondo. Il policarbonato 
Marlon ST resiste a temperature estreme comprese tra 
-20 ºC e 100 ºC (-4 e 212 ºF) per tempi prolungati e fino a
130 ºC per tempi brevi. Nessun altro materiale per vetrate 
è in grado di offrire questa combinazione di resistenza 
agli urti e ampia gamma di temperature d’esercizio. 

Protezione UV
Le nostre lastre in policarbonato Marlon ST 
sono coestruse con uno strato assorbente dei 
raggi UV. Questo strato protettivo impedisce alle 
radiazioni ultraviolette nocive di filtrare attraverso la lastra 
offrendo nitidezza ottica e resistenza meccanica prolungate.

Resistenza chimica
Il policarbonato resiste bene a molte 
sostanze chimiche (ad eccezione dei 
solventi e degli alcali forti) per questo 
è usato spesso in ambienti aggressivi.

Comportamento al fuoco
Le nostre lastre Marlon ST presentano eccellenti 
caratteristiche ignifughe e, in caso d'incendio, si 
ammorbidiscono e si aprono lasciando fuoriuscire 
il fumo, il calore e i gas generati dal fuoco. Una peculiarità, 
questa, che consente di limitare i danni all’interno 
dell’edificio. Per i dettagli sui livelli di omologazione ignifuga, 
rivolgersi al nostro Ufficio tecnico.

Garanzia
Le lastre Marlon ST sono prodotte con Sistemi 
di Gestione della Qualità certificati a norma 
BS EN ISO 9001:2015. Le lastre godono 
di una garanzia limitata. Per informazioni complete 
sulla garanzia, rivolgersi al nostro Ufficio tecnico. 

Collaudo
Le lastre Marlon ST sono studiate e collaudate 
secondo le relative normative di settore e i 
criteri di prestazione pertinenti. Per ulteriori 
informazioni, rivolgersi al nostro Ufficio tecnico.

Marlon ST BioPlus

Marlon ST BioPlus, realizzata con resina 
biocircolare attribuita, è disponibile in tutta la 
gamma Marlon ST. Il materiale e le caratteristiche 
di lavorazione sono identiche a quelle del 
prodotto standard.

Accessori
Si raccomanda di sigillare le parti terminali delle lastre 
Marlon ST per ridurre al minimo l’accumulo di umidità o 
la contaminazione da polvere all’interno dei canali. Un 
nastro sigillante, preferibilmente in alluminio, è applicato 
sulla parte superiore della lastra per prevenire l’ingresso 
di umidità, polvere e insetti. Un nastro traspirante 
applicato all’estremità di base della lastra consente 
all’aria di circolare liberamente dentro e fuori il pannello, 
contribuendo a ridurre al minimo la condensa.

Dilatazione termica 
In pratica è necessario lasciare 3,5 mm per metro lineare 
tra il bordo superiore del pannello e il profilato per vetrata.

Pulizia 
Quale condizione per garantire che le lastre Marlon ST 
offrano prestazioni ottimali per tutta la loro durata operativa, 
si raccomanda che le stesse siano pulite regolarmente 
utilizzando detergenti domestici nel modo seguente:
•	 Utilizzare acqua tiepida per sciacquare

la lastra e ammorbidire lo sporco.
•	 Creare una soluzione di acqua tiepida e

normale detergente domestico o sapone 
delicato e utilizzarla per lavare le lastre. 

•	 Per eliminare delicatamente sporco e impurità si
dovrebbero utilizzare una spugna o un panno morbido. 

•	 Il processo di pulitura andrebbe ripetuto una
seconda volta e successivamente la lastra andrebbe 
sciacquata e asciugata con un panno morbido. 

•	 Per zone più ampie, pulire la superficie
con un’idropulitrice.

Avvertenze 
Fare attenzione a rispettare le seguenti precauzioni: 

1.	 Non pulire le lastre Marlon ST con
spazzole o attrezzi taglienti. 

2.	 Evitare abrasivi o detergenti a elevato contenuto alcalino.
3.	 In tutti i casi, sarebbe generalmente consigliabile

verificare innanzitutto la reazione del detergente su una 
piccola zona di prova della lastra Marlon ST e occorre 
inoltre tener presente che i detergenti e i solventi che 
sull’etichetta riportano di essere idonei per la pulizia del 
policarbonato potrebbero non essere sicuri da utilizzare 
sulla superficie protettiva dai raggi UV della lastra.

Policarbonato 
Linee guida generali

Proprietà Metodo di 
prova Valore Unità

Meccaniche

Carico di snervamento a trazione DIN 53455 >60 MPa

Carico di rottura a trazione DIN 53455 >70 MPa

Modulo di elasticità DIN 53457 >2300 MPa

Fisiche Peso specifico DIN 53479 1,20 g/m3

Termiche

Temperatura di rammollimento - Vicat ‘B’ DIN 53460 148 oC

Espansione termica lineare DIN 53752 6,8 x 10-5 m/m.K

Temperatura di servizio max Permanente 100 oC

- a vuoto A breve termine 130 oC
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Per le ultime novità, visitare
brettmartin.com/marlonst
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